
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

TPWNAA TRANSPALLET PESATORE TPWNAA DINI ARGEO CON PILE STILO

   

L'unico transpallet entry level dotato di
caraƩerisƟche di alta gamma e qualità made in
Italy. Fabbricato, calibrato e tarato in Italia da
Dini Argeo, con l'uƟlizzo di masse campione
cerƟficate. Alimentazione tramite pile sƟlo AA.



 

CARATTERISTICHE DI PESATURA

Risoluzione: 0,2 kg.
Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
Precisione: +/- 0,05% F.S. (pesatura di merce su Europallet con carico distribuito).

 

PERCHÉ SCEGLIERE TPWNAA DINI ARGEO

L'unico transpallet entry level che pesa con una risoluzione di 0,2 kg.
É il più leggero sul mercato, pur mantenendo una carpenteria robusta e rigida per pesare con precisione. Peso: 105 kg circa (senza
imballo).
4 celle di carico Dini Argeo in acciaio, omologate, con protezione IP67.
Ampio display LCD antiurto da 25 mm.
Retroilluminazione con spegnimento automatico, regolabile da tastiera per adattarsi a qualsiasi condizione di lavoro.
Tastiera impermeabile per uso industriale. Cover protettiva di serie, per protezione contro spruzzi d'acqua.
Alimentazione tramite 4 batterie stilo tipo AA, anche ricaricabili, ideale per uso su veicoli.
Spegnimento automatico programmabile che allunga l'autonomia di lavoro.
Ogni transpallet è collaudato e fornito con certificato di taratura a garanzia della precisione dichiarata.

 

IL PIÚ FACILE DA RICALIBRARE E RIPARARE

L'unico senza scatola di giunzione: la regolazione di ogni singola cella si esegue comodamente da tastiera.
Ricambi e parti soggette a usura sempre disponibili e in pronta consegna.
Centri di assistenza specializzati in tutta Italia.

 

FUNZIONI PRINCIPALI

Funzioni di pesatura: Azzeramento, Tara, Tara Preimpostata.
Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato:
- Conversione lb/kg
- Fattore di conversione libero (conta metri, conta litri etc)
- Totalizzazione pesi
- Contapezzi
- Hold.

 

DISPONIBILE IN PRONTA CONSEGNA

Consegna rapida con spedizione in 24h.
L'imballo protettivo su pallet garantisce una protezione ottimale del prodotto ed è composto da materiali completamente riciclabili.



 

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Forche a profilo ribassato, soli 85 mm.
Dimensioni standard.

 

PARTICOLARE 1

 

 

 

 

  VERSIONI

  

 

Versioni disponibili

 
Codice

Max
(kg)

d
(kg)

TPWNAA-2 2000 0,2

NOTA: consegnato in un imballo compatto, con timone smontato.



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


