
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

GLR100I RIPETITORE DI PESO ALFANUMERICO "GLR100I" IN ACCIAIO INOX E
CON PROTEZIONE IP68

   

Ripe tore grafico alfanumerico a matrice di LED
SUPERLUMINOSI RGB, ideale per la
visualizzazione del peso e di messaggi opera vi.
In funzione dell'indicatore collegato, è possibile
visualizzare il peso a grandi cifre oppure
messaggi opera vi personalizzabili. La tecnologia
RGB perme e di cambiare il colore alla
visualizzazione, con funzione semaforica (rosso,
giallo, verde). Involucro in acciaio INOX e grado
di protezione IP68.



 

CARATTERISTICHE

Contenitore in acciaio INOX, con protezione IP68. Idoneo per utilizzo outdoor.
Display a matrice di LED SUPERLUMINOSI RGB, dimensioni 605x150mm.
Modalità numerica: fino a 6 cifre, h= 110mm con icone metrologiche (stabilità, azzeramento, NET etc.)
Modalità alfanumerica: fino a 2 righe da 16 caratteri, h= 42mm.
Alimentazione 110-240Vac.
Dimensioni: 688x250x57mm.
Fissaggio posteriore VESA (M6, 100x100mm).

 

MODALITA' DISPONIBILI con indicatori 3590 TOUCH SCREEN

Ripetitore di peso a 6 cifre da 110mm
Tabellone alfanumerico con visualizzazione del peso lordo e peso tara, nella lingua selezionata (2 righe da 42mm)
Gestione del colore della visualizzazione (rosso, giallo o verde), sincronizzato con l'indicatore di peso collegato (solo in
abbinamento ad indicatori serie TOUCH SCREEN)
A richiesta:
- Messaggi completamente personalizzabili, con descrizioni, database, testi liberi, formule, target etc.
- Screen saver con data e ora, visualizzato nei momenti di inutilizzo della bilancia
- Testi a scorrimento

 

PORTE DI COMUNICAZIONE

Porta RS485, per trasmissione a lunga distanza (fino a 1000m) o radio (opzionale, fino a 70m indoor, 150m outdoor). Da abbinare ad
indicatore provvisto di porta di comunicazione RS485 o radio.

 

MODALITA' DISPONIBILI con indicatori DFW, DGT, 3590E e CPW

Ripetitore di peso a 6 cifre da 110mm
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


