
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

JBQAI "JBQAI": SCATOLA DI GIUNZIONE EQUALIZZATA PER AMBIENTI ATEX,
FINO A 4 CELLE DI CARICO

   

Scatola di giunzione in acciaio inox con grado di
protezione IP66 da acqua e polveri, dotata di
scheda ele ronica a sicurezza intrinseca per
unione ed equalizzazione di 1, 2, 3 o 4 celle.
Morse ere a vite per agevolare il collegamento
delle celle di carico e trimmer di regolazione del
segnale, per una equalizzazione precisa ed
affidabile. Marcatura:
ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb per gas.
ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 per polveri.



 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Progettate e realizzate in accordo con la direttiva ATEX, gruppo II categoria 2GD, secondo le norme IEC/EN60079-0, IEC/EN60079-11 e
IEC/EN60079-31.
Involucro in acciaio inox.
Pressacavi metallici PG9.
Grado di protezione: IP66.
Dimensioni: 190x130x45mm (lxwxh).
NOTA: dimensioni non compatibili per montaggio su piattaforme/pesa pallet a 4 celle.

 

PARAMETRI ATEX DELLA SCATOLA DI GIUNZIONE

Uo = Ui = 24Vdc
Io = Ii = 174mA
Co = Ci = 0mF
Lo = Li = 0mH

oppure

Uo = Ui = 12Vdc
Io = Ii = 3,33A
Co = Ci = 0mF
Lo = Li = 0mH



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


